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MINELAB

Zeskanuj kod QR lub odwiedz dla
wszystkich produktdw do pobrania, w tym petnowartosciowa
instrukcja obstugi, specyfikacje, aktualizacje oprogramowania i
zasohy edukacyjne.

ﬂa Pobierz te jezyki i nie tylko:

English francais Portugués
Deutsch H A FE pycckuii
Esparial Sk 22574

Informacje o zgodnosci produktu:

# Ustawienia >%g Ustawienia ogdlne >g, Zgodnosc

minelab.com

4801-0315-PL-1
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MINELAB


http://www.minelab.com/manticore 

DOKREC KAMLOK

Dokrec kamlok, jesli sie zeslizgng lub poluzuja.

—.s

Otwarty

STEROWANIE | WYSWIETLACZ

104

MENU USTAWIEN

Nacisnij A z ekranu Wykrywania,
aby otworzy¢ menu Ustawienia.

0D
Volume

Wracé
Q’{g Ustawienia gtéwne
A~ Czestotliwose
& Motyw audio
Tony docelowe
Tony zelaza
Granice zelaza
Wzorzec ograniczenia
> Predkosc odzyskiwania
Poziomu gruntu
Ttumienie hatasu
Tryb szukania

Gtosnosc

LtADOWANIE
(D 7-s conzin

UWAGA: Nataduj wykrywacz za pomoca tadowarki USB o dobrej
jakosci, ktéra ma minimalng wydajnosc tadowania 2 A przy 5 V.

Istnieje ryzyko awarii tadowarki USB w przypadku uzycia tadowarki
0 niskiej jakosci.

USB-A

B'd‘

7

!

Na tadowarkach USB nalezy szukac nastepujgcych oznaczen:

& ce m @

Intertek
UWAGA: taduj wykrywacz tylko w temperaturze otoczenia od 0°C
do +40°C.

@ 3 GODZINY

2l

Sledzenie poziomu gruntu

R B e

Dokrecaj delikatnie
stopniowo

Zamknij Sprawd? i powtdrz w razie

potrzeby

Latarka

Bezprzewodowy sygnat audio
Dioda LED stanu

natadowania Czujnik $wiatta

MINELAB

Duze przecigzenie

tacznose stuchawek
metalu

Poziom baterii/tadowanie

Tryb szukania
Numer ID celu

Czestotliwose

00

|D przewodnosci Przewodnik ID ze Wskaznik soli
Moc wskaznikiem zelaza  (Tylko tryby plaza)
Bezprzewodowo audio wt./wyt.
Poziom czutosci Wskaznik gtebokosci celu
F'Udé‘{"ieﬁ‘?”m/ Boczny przycisk programowy
oswietlenie
1D MAPA
Granice Slad celu Wzarzec Slad celu
Zelaza (np.: gwozdz) ograniczenia (np.: moneta)
o8
Pasek akcji é’ﬁ
Czynnosci/ikany -
zmieniajg sie zaleznie
od ustawien lub
o -
biezacego ekranu T 2
e : : : .
N
Klawisze
programowe paska
akeji (x2) @
oR
> O
=S >
Wrazliwosé C Skala |0 celu e
Nacisnij « /» z Przewodnosc
ekranu Wykrywania,
aby dostosowac
czutosc
Sprecyzuj

Naciénij v z ekranu
Wykrywania, aby
przetaczyc tryb precyzji

Strzatki nawigacyjne (x4)




